ASSAINISEMENT DE LA RÉGION DITE TAAMIR

RÉSEAU DE DRAINAGE

DESCRIPTIF DES TRAVAUX 

I) GENERAL :

Les prix unitaires et forfaitaires du quantitatif ci-joint sont inclusifs de ce qui suit:

· Matériel, equipement, impondérables, transport, stockage et main d’œuvre nécessaires pour la bonne exécution des travaux indiqués dans le quantitatif.

· Frais de fourniture d´eau, d´électricité, d’assurance, formalités auprès des administrations, logement, gardiennage, mobilisation, démobilisation, dédommagements du aux dégâts éventuellement occasionnés aux propriétés privées, aux services publiques et aux régions boisées lors des travaux d’exécution, etc.…. 
· Taxes et autres charges encourues par l’entrepreneur et nécessaires pour la bonne exécution du projet.
· Marge de profit de l entrepreneur.

· Travaux temporaires pour assurer le bon fonctionnement des services publiques existants (circulation, eau, téléphone, éclairage publique,…) lors des travaux sur les voies publiques.

· Les mesures de sécurité pour éviter les accidents de chantier. (i.e éclairage, signalisations, barrières……)

· Frais des tests, des essais, de mise en marche et de réception par le Maître d’Œuvre des installations achevées. 
· Toutes sortes de prestations techniques tels les relevés topographiques nécessaires pour établir les profils en ligne des canalisations, la préparation des soumissions et des plans d’exécution, les tests de laboratoires, la fourniture des échantillons des matériaux utilisés, les prestations des sous-traitants spécialisés, les rapports techniques, la tenue du livre de chantier, etc.…..    
· Toutes autres dépenses non indiquées ci-dessus qui sont nécessaire pour la bonne exécution des travaux mentionnés dans le quantitatif.  
· Exécution des travaux en conformité avec les normes en vigueur, les prescriptions du cahier des charges technique général et les instructions de l’ingénieur surveillant. 
II) TRAVAUX
CANALISATIONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES

Excavation et remblayage

Item I.1.a : Tranchée type 1 DN160 

Unité : Mètre linéaire 

Définition : Les tranchées type 1 sont applicables aux voies publiques asphaltées.
Fourniture de matériaux, main d’œuvre, équipements et autres ressources nécessaires pour l’exécution de ce qui suit:

· Enlever l’asphalte existant suivant une largeur minimum DN + 400.(DN étant le diamètre nominal du tuyau en mm).

· Excaver aux hauteurs requises (la moyenne des hauteurs est de 1.15 m) 
· Enlever les rebus non utilisables pour le remblaiement vers des décharges prédéterminées.
· Préparation du lit de pose du tuyau.
· Assainissement et étaiement des tranchées si nécessaire.

· Remblaiement et compactage après pose du tuyau jusqu’au niveau de fondation de l’aspahalte
Item I.1.b : Tranchée type 1 DN200 

Dito mais pour tuyau DN200

Item I.1.c : Tranchée type 2 DN160 

Unité : Mètre linéaire 

Définition : Les tranchées type 2 sont applicables aux terrains non boisés dont la topographie ne permet pas l’utilisation des excavateurs mécaniques et où les canalisations PVC seront gainées dans du béton.

Fourniture de matériaux, main d’œuvre, équipements et autres ressources nécessaires pour l’exécution de ce qui suit:

· Décaper la surface du sol des broussailles et autres arbustes suivant une largeur minimum DN + 600 et s’en débarrasser d’une façon convenable. (L’arrachement des arbres de n’importe quelle nature ne se fera qu’après autorisation de l’ingénieur surveillant).  
· Excaver sur une largeur DN + 200 aux hauteurs requises (la moyenne des hauteurs est de 0.9 m) 

· Enlever les rebus non utilisables pour le remblaiement vers des endroits prédéterminés.

· Préparation du fond de tranchée.

· Assainissement et étaiement des tranchées si nécessaire.

· Coulage de la gaine de béton (DN + 200) une fois le tuyau posé convenablement sur des supports et ancré. 

· Remblaiement après coulage du béton jusqu’à la hauteur prescrite dans le cahier des charges.

· Installer les piquets de localisation des canalisations chaque 50m.

II.4) Item I.1.d : Tranchée type 3 DN160 

Unité : Mètre linéaire 

Définition : Les tranchées type 3 sont applicables aux régions boisées (forêt de pins) dont la topographie ne permet pas l’utilisation des excavateurs mécaniques et où les canalisations PVC seront gainées dans du béton. Le tracé et les excavations se feront de telle sorte à éviter de couper des arbres.
Fourniture de matériaux, main d’œuvre, équipements et autres ressources nécessaires pour l’exécution de ce qui suit:

· Couper et arracher les arbres, décaper la surface du sol des rochers, broussailles et autres arbustes suivant une largeur minimum DN + 600 et s’en débarrasser d’une façon convenable. (L’arrachement des arbres de n’importe quelle nature ne se fera qu’après autorisation de l’ingénieur surveillant).  

· Excaver sur une largeur DN + 200 aux hauteurs requises (la moyenne des hauteurs est de 0.8 m).  

· Enlever les rebus non utilisables pour le remblaiement vers des endroits prédéterminés.

· Préparation du lit de tranchée. 

· Assainissement et étaiement des tranchées si nécessaire.

· Coulage de la gaine de béton (DN + 200) avec joints d’expansion une fois le tuyau posé convenablement sur des supports et ancré.  
· Remblaiement après coulage du béton jusqu’à la hauteur prescrite dans le cahier des charges.
· Installer les piquets de localisation des canalisations chaque 50m.

Item I.1.e : Tranchée type 3 DN200 

Ditto mais pour tuyau DN200

Asphaltage

Item I.2.a: Pour tranchée type 1 DN160 

Unité : Mètre linéaire 

Définition: Remise en état les voies publiques excavées en restituant la couche d’asphalte au-dessus des tranchées.

Fourniture de matériaux, main d’œuvre, équipements et autres ressources nécessaires pour l’exécution de ce qui suit:

· Préparer la couche de base faite de matériaux calcaires concassés avec compactage manuel
· Appliquer la couche de fini en béton bitumineux avec compactage au rouleau de façon à présenter une surface uniforme avec l’asphalte existant.
Item I.2.b: Pour tranchée type 1 DN200 

Ditto mais pour tuyau DN200

Bouches de nettoyage
Item I.3.a : Type 1 pour DN160
Unité : Pièce
Définition : Les bouches de nettoyages TYPE 1 seront installées sur les canalisations directement enfouies dans le sol sans gaine de béton. (i.e : réseaux sous les voies asphaltées).  
Fourniture de matériaux, main d’œuvre, équipements et autres ressources nécessaires pour l’exécution de ce qui suit:

· Installer un branchement en Y sur le tuyau dans le plan vertical avec coude en 45° et un manchon en fonte avec couvercle circulaire.
· Couler un bloc en béton de dimension 500x500x200 mm autour du manchon et une butée en béton autour du branchemewnt en Y.  

Item I.3.b : Type 1A pour DN160

Unité : Pièce

Définition : Les bouches de nettoyages TYPE 1A sont identiques au TYPE 1 sauf qu’elles sont installées en tête de ligne ou quand il y a des changements de direction, donc au lieu du branchement en Y avec un coude de 45° dy type 1, il y aura deux coudes de 45°.  

Fourniture de matériaux, main d’œuvre, équipements et autres ressources nécessaires pour l’exécution de ce qui suit:

· Installer un coude 45° en tête du tuyau dans le plan vertical avec un autre coude en 45° et un manchon en fonte avec couvercle circulaire.

· Couler un bloc en béton de dimension 500x500x200 mm autour du manchon  et une butée en béton autour du coude 45º.  

Item I.3.c : Type 2 pour DN160

Unité : Pièce

Définition : Les bouches de nettoyages TYPE 2 seront installées sur les canalisations protégées par des gaines de béton. (Domaines forestiers et régions non asphaltés)

Fourniture de matériaux, main d’œuvre, équipements et autres ressources nécessaires pour l’exécution de ce qui suit:

· Installer un branchement en Y sur le tuyau dans le plan vertical avec coude en 45° et un manchon en fonte avec couvercle circulaire.

· Couler un bloc en béton de dimension 500x500 mm autour du manchon sur toute la profondeur de la bouche d’accès. Le bloc sera de 100 mm plus haut que le fini du sol.    

Item I.3.d : Type 2A pour DN160

Unité : Pièce

Définition : Les bouches de nettoyages TYPE 2A sont identiques au TYPE 2 sauf qu’elles sont installées en tête de ligne ou quand il y a des changements de direction, donc au lieu du branchement en Y avec un coude de 45°, il y aura deux coudes de 45°.  

Fourniture de matériaux, main d’œuvre, équipements et autres ressources nécessaires pour l’exécution de ce qui suit:

· Installer un coude 45° en tête du tuyau dans le plan vertical avec un autre coude en 45° et et un manchon en fonte avec couvercle circulaire.

· Couler un bloc en béton de dimension 500x500 mm autour du manchon sur toute la profondeur de la bouche d’accès. Le bloc sera de 100 mm plus haut que le fini du sol.    

Item I.3.e : Type 1A pour DN200.

Ditto item I.3.b sauf pour DN200 et un bloc de béton 600x600x300
Item I.3.f : Type 2 pour DN200.
Ditto item I.3.c sauf pour DN200 et un bloc de béton 600x600x300
Tuyaux
Item I.4.a : PVC PN10 DN160

Unité : Mètre linéaire 

Définition: Cet item est commun aux tranchées TYPE 1, 2 &3.
Fourniture de matériaux, main d’œuvre, équipements et autres ressources nécessaires pour l’exécution de ce qui suit:

· Installer le tuyau complet avec accessoires (coudes, Y) suivant les pentes requises

· Test hydraulique   

Item I.4.b: PVC PN10 DN200
Ditto mais pour DN200

Passage à niveau

Item 1.5.a: Lmax = 5 m, Hmax = 2 m   pour DN160

Unité : Forfait
 Définition : Cet item sera éventuellement exécuté dans le seul cas où il serait impossible d’installer la canalisation principale dans la région boisée en suivant la pente du terrain au niveau des petits fossés qui sont des cours d’eau naturels pendant la saison des pluies. 

Fourniture de matériaux, main d’œuvre, équipements et autres ressources nécessaires pour l’exécution de ce qui suit:

· Faire l’étude et exécuter un passage à niveau en béton armé pour la canalisation principale de DN160 (gainée dans le béton) au dessus des fossés en accord avec l’ingénieur de surveillance dans le cas où une étude poussée de la topographie montre l’impossibilité de traverser en coupant de biais à travers le fossé.

Item 1.5.b: Lmax = 5 m, Hmax = 2 m   pour DN200

Ditto mais pour DN200

BRANCHEMENT AUX HABITATIONS
Excavation et remblayage

Item II.1.a : Tranchée type 1 DN110 

Unité : Mètre linéaire 

Définition : Les tranchées type 1 du DN110 sont applicables pour les habitations  desservies par les canalisations se trouvant sous les voies publiques asphaltées. La coupe de l’asphalte se fera généralement transversalement à l’axe de la route. L’entrepreneur veillera à ce que l’agencement des canalisations et la méthode de travail soient de telle sorte à entraver au minimum la circulation sur les voies concernées.
Fourniture de matériaux, main d’œuvre, équipements et autres ressources nécessaires pour l’exécution de ce qui suit:

· Enlever l’asphalte existant suivant une largeur minimum DN + 400. (DN étant le diamètre nominal du tuyau en mm).

· Excaver aux hauteurs requises (la moyenne des hauteurs est de 1.15 m) 

· Enlever les rebus non utilisables pour le remblaiement vers des endroits prédéterminés.

· Préparation du lit de pose du tuyau.

· Remblaiement et compactage après pose du tuyau

Item II.1.b : Tranchée type 2 DN110 

Unité : Mètre linéaire 

Définition : Les tranchées type 2 du DN110 sont principalement applicables quand les branchements du DN110 pénètrent dans les limites des lots des habitations. Jusqu’ au regard de raccordement. 
Fourniture de matériaux, main d’œuvre, équipements et autres ressources nécessaires pour l’exécution de ce qui suit:

· Excaver aux hauteurs requises (la moyenne des hauteurs est de .6 m) 

· Enlever les rebus non utilisables pour le remblaiement vers des endroits prédéterminés.

· Préparation du lit de pose du tuyau.

· Remblaiement et compactage après pose du tuyau

Item II.1.c : Tranchée type 3 DN110 

Unité : Mètre linéaire 

Définition : Les tranchées type 3 du DN110 sont principalement applicables pour les branchements des habitations qui sont desservies par les canalisations qui passent dans le domaine boisé. Le terrain est très accidenté et il n’est pas facile de joindre plusieurs habitations par un même collecteur. Ces canalisations seront gainées avec du béton.   

Fourniture de matériaux, main d’œuvre, équipements et autres ressources nécessaires pour l’exécution de ce qui suit:

· Décaper la surface du sol des rochers, broussailles et autres arbustes suivant une largeur minimum DN + 600 et s’en débarrasser d’une façon convenable. (L’arrachement des arbres de n’importe quelle nature ne se fera qu’après autorisation de l’ingénieur surveillant).  

· Excaver sur une largeur DN + 200 aux hauteurs requises (la moyenne des hauteurs est de 0.8 m).  

· Enlever les rebus non utilisables pour le remblaiement vers des endroits prédéterminés.

· Préparation du lit de tranchée. 

· Coulage de la gaine de béton (DN + 200) une fois le tuyau posé convenablement sur des supports et ancré. 

· Remblaiement après coulage du béton.

· Installer les piquets de localisation des canalisations chaque 50m.

Asphaltage

Item II.2.a: Pour tranchée type 1 DN110 

Unité : Mètre linéaire 

Définition: Remise en état les voies publiques excavées en restituant la couche d’asphalte au-dessus des tranchées.

Fourniture de matériaux, main d’œuvre, équipements et autres ressources nécessaires pour l’exécution de ce qui suit:

· Préparer la couche de base faite de matériaux calcaires concassés avec compactage manuel

· Appliquer la couche de fini en béton bitumineux avec compactage au rouleau de façon à présenter une surface uniforme avec l’asphalte existant.

Bouches de nettoyage

Item II.3.a : Type 2 pour DN160

Unité : Pièce

Définition : Les bouches de nettoyage TYPE 2 seront installées sur les canalisations protégées par des gaines de béton. (Domaines forestiers et régions non asphaltés)

Fourniture de matériaux, main d’œuvre, équipements et autres ressources nécessaires pour l’exécution de ce qui suit:

· Installer un branchement en Y sur le tuyau dans le plan vertical avec coude en 45° et un manchon en fonte avec couvercle circulaire.
· Couler un bloc en béton de dimension 400x400 mm autour du manchon sur toute la profondeur de la bouche d’accès. Le bloc sera de 100 mm plus haut que le fini du sol.      

Tuyaux

Item II.4.a : PVC PN10 DN110

Unité : Mètre linéaire 

Fourniture de matériaux, main d’œuvre, équipements et autres ressources nécessaires pour l’exécution de ce qui suit:

· Installer le tuyau complet avec accessoires (coudes, Y) suivant les pentes requises

· Test hydraulique   

Regard de Raccordement aux habitations
Item II.5.a : Regard 600x600x800

Unité : Pièce

Définition : Les regards de raccordements abritent les trappes en U. La hauteur des regards peut varier suivant les habitations mais la moyenne est de 0.8 m. 

Fourniture de matériaux, main d’œuvre, équipements et autres ressources nécessaires pour l’exécution de ce qui suit:

· Enlever le carrelage ou la dalle en béton aux dimensions du regard (si applicable)

· Excaver aux dimensions requises pour un regard de dimensions extérieures 900x900x700 

· Couler une dalle en béton avec feraillage léger de dimensions 900x900x100.  

· Construire une chambre en parpaing avec enduit interne et couche externe de bitume pour l’étanchéité de dimensions interne 600x600x800 avec couvercle en acier d’épaisseur 2mm. La face du regard sera de 100 mm plus haut que le fini du sol.
· Remettre en état le carrelage ou la dalle en béton (si applicable)

Item II.5.b : Trappe en U en PVC PN10 DN110
Unité : Pièce 
Définitions : Les trappes en U servent à isoler les circuits de drainage des habitations du réseau public. Elles servent aussi de bouche de curage. 
Fourniture de matériaux, main d’œuvre, équipements et autres ressources nécessaires pour l’exécution de ce qui suit:

· Installer la trappe en U et raccorder au tuyau de drainage de l’habitation desservie. La fosse septique sera disconnectée et son entrée bouchée.
· Raccorder au branchement secondaire DN110 qui relie l’habitation au réseau de drainage. 
